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@ Fenster oder Tur mit Beplankungsleisten aus Holz oder Kunststoff. 

© Das Fenster oder die Tur weist einen aus Metallprofilen 
gefertlgten Blend- und Flugelrahmen 8,9 auf, die an der 
Au&enseite und/oder an der Innenseite mit Beplankungslei- 
sten 10 aus Holz oder Kunststoff versehen sind. Jede 
Beplankungsleiste ist mit einer uber ihre gesamte Lgnge sich 
erstreckenden, zu dem aus Metall gefertigten Rahmenprofil 
geoffneten Aufnahmenut 1 1 fur eine an dem Metallprofil und 
fur eine an der Beplankungsleiste befestigte Harterreihe 
ausgerustet. Die Halter 12 der einen Reihe sind zu denen der 
anderen Reihe in der Langsrichtung des Metallprofils bzw. 
der Beplankungsleiste 10 versetzt Jeder Halter 12 ist mit 
einem Durchsteckkana! 14 fur eine Verankerungsstange 17 
versehen. Die Durchsteckkanale beider Halterreihen fluchten 
miteinander oder sind zueinander geringfugig versetzt. In die 
Durchsteckkanale 14 der Halter 12 wird die Verankerungs- 
stange 17 eingeschoben, die sich uber die gesamte LSnge 
der Halterreihen erstreckt und die Beplankungsleiste 10 
gegenuber zum zugeordneten Metallprofil festlegt. 

Die Verankerungsstange 17 wird aus einem hochfesten, 
elastischen, nicht rostenden Material gefertigt und verhin- 
dert daB von der Beplankungsleiste ubermaBige Belastun- 
gen infolge von Feuchtigkeitsaufnahme oder dergleichen auf 
den R8hmen aus Metall ubertragen werden (Rgur 2). 
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5 Fenster oder Tiir mit Beplankungsleisten aus Holz 

Oder Kunststoff 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Fenster oder eine Tiir mit einem 
aus Metal 1 profilen gefertigten Blend- und -FlUgelrahmen, die an der 
AuBenseite und/oder an der Innenseite mit Beplankungsleisten aus 
10 Holz oder Kunststoff versehen sind. 

Art 

Es sind Fenster oder Tu'ren dieser bekannt, bei denen die Blend- 
und Fliigelrahmen aus Stahlrohren oder aus Aluminiumprofilen herge- 
stellt und mit einer Holzverkleidung versehen sind.Diese Holzver- 
kleidung ist fest mit dem Metal lrahmen. verbunden. Aufgrund von Tem- 

15 peraturdifferenzen zwischen den beiden Werkstoffen und aufgrund der 
finderung des Feuchtigkeitsgehaltes der Holzverkleidung treten bei 
diesen Verbundfenstern und Verbundturen erhebliche Spannungen auf, 
die zu einem Verzun des Blend- und des Flugelrahmens fiihren. Die 
Folge sind Undichtigkeiten gegen Schlagregen und Luft sowie Funk- 

20 tionsstb'rungen in der Handhabung, zumal ein Klemmen im Falz und/ 
oder im SchloBbereich auf treten kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,. die Befestigung zwischen 
den Beplankungsleisten und den aus Metallprofilen bestehenden Rah- 
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menholmen so zu gestalten, daB die zwischen den Beplankungsleisten 
und den Rahmenholmen aus Metal! durch wechselnde Temper aturbel as tun- 
gen und/oder durch wechselnde Feuchtigkeitsgehalte der Beplankungs- 
leisten auftretenden Spannungen sich nicht nachteilig auf den aus 
Metal Iprofil en bestehenden Rahmen auswirken kbnnen. 

Diese Aufgabe wirdnach der Erfindung dadurch gelost, daB jede Be- 
plankungsleiste eine iiber ihre gesamte Lange sich erstreckende, zu 
dem Metallprofil gebffnete Aufnahmenut fiir eine dem Metallprofil 
und eine der Beplankungsleiste zugeordnete Halterreihe aufweist, die 
Halter der einen Reihe zu denen der anderen Reihe in der Langsrich- 
tung des Metallprofils bzw* der Beplankungsleiste versetzt sind, je- 
der Halter mit einem Durchsteckkanal fur eine Verankerungsstange 
versehen ist, die Durchsteckkanal e beider Halterreihen miteinander 
fluchten oder geringfugig zueinander versetzt sind und sich Uber die 
gesamte Lange der Halterreihen eine in die Durchsteckkanale der Hal- 
ter eingeschobene Verankerungsstange erstreckt. 

Die Verankerungsstange wird aus einem hochfesten, elastischen, nicht- 
rostendem Material gefertigt und kann z.B. aus Edelstahl oder aus 
einem glasfaserverstarkten Kunststoff hergestellt sein. Die Veranke- 
rungsstange kann auch als kunststoffbeschichtete Stahlstange ausge- 
bildet sein, 

Sofern die Beplankungsleiste aus einem Echtholz oder aus einem 
Schichtholz besteht und aufgrund sich andernder Feuchtigkeitsgehalte 
quillt oder schrumpft, werden die sich daraus ergebenden Spannungen 
von der Verankerungsstange aufgenomrnen und aufgrund der Elastizitat 
dieser Verankerungsstange ausgeglichen. 

Die Montage und Befestigung der Beplankungsleisten an den z.B- aus 
Aluminium gefertigten Rahmenholmen ist sehr einfach. Nach der Festle- 
gung eir.er Halterreihe an einem Rahmenholm und der Festlegung der zu- 
geordneten Halterreihe an der Beplankungsleiste wird die Beplankungs- 
leiste auf den Rahmenholm gelegt, so daB die Durchsteckkanale der ein- 
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zelnen Halter miteinander fluchten oder nur geringfiigig zueinander 
verset2t sind. Hierauf wird die Verankerungsstange in die Durch- 
steckkan'ale beider Halterreihen geschoben. 

5 AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen darge- 
stellt und werden im folgenden beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine Tur im AufriB, deren FlUgelrahmen und deren Blendrahmen 
.mit Beplankungsleisten versehen sind, 

10 Fig. 2 einen Horizontalschnitt durch einen Blendrahmen und einen 
Flugelrahmenholm einer Tur, die an der AuBenseite mit Be- 
plankungsleisten ausgerustet sind, 

Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie III-III in Fig. 2, 

Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 3, 

15 Fig. 5 eine Darstellung entsprechend der Fig. 2, jedoch mit anderen 
Befestigungsmitteln fiir die Halter und 

Fig. 6 einen Halter in perspektivischer Darstellung. 



Die in der Fig. 1 aufgezeigte Tur weist einen Blendrahmen 1 und einen 
FlUgelrahmen 2 auf, die an der AuBenseite mit Beplankungsleisten 3,4, 
5,6,7 ausgerustet sind. Aus der Fig. 1 ergibfsich, daB die Beplan- 
kungsleisten in den Eckbereichen stumpf zusammenstoBen. 



Bei dem Ausfuhrungsbei spiel nach der Fig. 2 sind der aus Aluminium 
gefertigte Blendrahmenholm 8 und der ebenfalls aus Aluminium herge- 
stellte Flugelrahmenholm 9 mit aus Holz bestehenden Beplankungslei- 
25 sten 10 ausgerustet. Diese Beplankungsleisten weisen eine zu dem Me- 
tallprofil gebffnete Aufnahmenut 11 fur eine an dem Ketall prof il und 
fur eine an der Beplankungsleiste festgelegte Halterreihe auf. 
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In den dargestellten AusfUhrungsbeispielen stinwnen die einzelnen 
die genannten Reihen bildenden Halter 12 Uberein und sind einst'u'k- 
kig aus Kunststoff gefertigt. Oeder Halter weist eine Grundplatte 

5 13 auf, auf der ein htilsenfbrmiger, einen Durchsteckkanal 14 bil- 
dender Kbrper 15 angeordnet ist. Aus der Fig. 4 ergibt sich, dafi 
der Durchsteckkanal 14 ira mittleren Bereich seinen kleinsten Quer- 
schnitt aufweist und sich zu den stirnseitigen dffnungen 16 hin 
sich iro Querschnitt erweitert. Durch diese Querschnittserweiterung 

10 wird das Einfiihren einer Verankerungsstange 17 in die Durchsteck- 
kanale der Halter vereinfacht. 

Bei dem Ausfuhrungsbei spiel nach der Fig. 2 sind die dem Metal Ipro- 
fil 2ugeordneten Halter 12 mit der AuBenwand 18 des Metallprofils 
verschraubt. Zu diesem Zweck ist die Grundplatte 13 mit Durchsteck- 
15 dffnungen 19 ausgeriistet. 

Die Halter 12 der an der Beplankungsleiste festgelegten Halterreihe 
sind gegenUber den Haltern der am Metallprofil befestigten Halter- 
reihe in der Langsrichtung der Beplankungsleiste versetzt. Da beim 
Auflegen der Beplankungsleiste auf die AuBenwand des Metallprofils 
20 die Durchsteckkanal e der Halter beider Reihen miteinander fluchten 
oder nur geringfiigig zueinander versetzt sind, kann in die Durch- 
steckkanal e die Verankerungsstange eingeschoben werden, die dann 
die Beplankungsleiste gegenUber dem Metallprofil festlegt. 

In der Fig. 3 ist eine Versetzung der Mittelachsen zweier benachbar- 
25 ter Durchsteckkanale urn den Betrag X aufgezeigt. Durch eine derartige 
Versetzung wird der Verankerungsstange eine Spannung aufgegeben, die 
bewirkt, daB die Beplankungsleiste fest an die AuBenflache des Me- 
tallprofils gezogen wird. 

Zur Festlegung der Halter 12 an der Beplankungsleiste 10 ist die Be- 
20 plankungsleiste mit einer C-fdrmigen Verankerungsnut 20 ausgeriistet, 
in die die Grundplatte 13 der Halter 12 eingeschoben wird. 



f 

11/1/04, EAST Version: 2.0.1.4 



SCHOCO 



011 421 8 



Bei dem Ausfuhrungsbei spiel nach der Fig. 5 weist der aus einem 
Lei chtmetall prof il gefertigte Blendrahmenholm 21 eine C-fbrmige 
Verankerungsnut 22 auf, in die die Grundplatten 13 der Halter 
5 eingeschoben werden, die am Blendrahmenholm 21 festgelegt werden. 

Der FlUgelrahmenholm 23 bei dem Ausfuhrungsbei spiel nach der 
Fig. 5 ist mit einer Beplankungsleiste 10 ausgerustet, die eine 
Aufnahmenut 11 fur die beiden Halterreihen und fur die Veranke- 
rungsstange 17 aufweist. Am Boden dieser Aufnahmenut sind die Hal- 
ter 12 der Halterreihe der Beplankungsleiste 10 festgeschraubt. 
Auch die Halter der Halterreihe, die an dem FlUgelrahmenholm be- 
festigt ist, sind durch Schrauben festgelegt. 

Die . Halter in jeder Reihe kbnnen in einem Abstand von ca. 30 cm 
angeordnet sein. 

15 Zur Vereinfachung des Einfuhrens der Verankerungsstange 17 in die 
Durchsteckkanale 14 weist die Verankerungsstange 17 an ihrem Ein- 
fiihrende ^ine Spitze 24 auf. 



10 
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Bezugszeichen 

1 Blendrahmen 

2 FlUgelrahmen 

3 Beplankungsleiste 

4 Beplankungsleiste 

5 Beplankungsleiste 

6 Beplankungsleiste 

7 Beplankungsleiste 

8 Blendrahmenholm 

9 Flugelrahmenholm 

10 Beplankungsleiste 

11 Aufnahmenut 

12 Halter 

13 Grundplatte 

14 Durchsteckkanal 

15 Korper 

16 Offnung 

17 Verankerungsstange 

18 AuBenwand 

19 Durchsteckoffnung 

20 Verankerungsnut 

21 Blendrahmenholm 

22 Verankerungsnut 

23 Flugelrahmenholm 
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Patent anspruche 



1. Fenster oder TUr mit einem aus Metal 1 profiler) gefertigten Blend- 
und FlUgelrahmen, die an der AuBenseite und/oder an der Innenseite 
mit Beplankungsleisten aus Holz oder Kunststoff versehen sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB jede Beplankungs- 
leiste (3,4,5,6,7,10) eine uber ihre gesamte Lange sich erstreckende, 
zu dem Metallprofil gedffnete Aufnahmenut (11) fur eine dem Metal! - 
profil und fiir eine der Beplankungsleiste zugeordnete Halterreihe 
aufweist, die Halter (12) der einen Reihe zu denen der anderen Reihe 
in der Langsrichtung des Metallprofils bzw. der Beplankungsleiste 
versetzt sind, jeder Halter (12) mit einem Durchsteckkanal (14) flir 
eine Verankerungsstange (17) versehen ist, die Durchsteckkanale bei- 
der Halterreihen miteinander fluchten oder geringfiigig zueinander 
versetzt sind und sich Uber die gesamte Lange der Halterreihen eine 
in die Durchsteckkanale der Halter (12) eingeschobene Verankerungs- 
stange (17) erstreckt. 

2. Fenster oder Tur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Halter (12) eine Grundplatte (13) aufweisen, auf der ein hlilsenfbrmi- 
ger, den Durchsteckkanal (14) bildender Kb'rper angeordnet ist und daB 
der Durchsteckkanal (14) im mittleren. Bereich seinen kleinsten Quer- 
schnitt aufweist und sich zu den stirnseitigen Offnungen (16) hin im 
Querschnitt erweitert. 

3. Fenster oderTu'r nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Grundplatte (13) mit Durchsteckbffnungen (19) fur ein Niet oder eine 
Schraube versehen ist. 

4. Fenster oder TUr nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Halter (12) einstUckig aus einem hochfesten 
Kunststoff material und die Verankerungsstange (17) aus einem hochfe- 
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sten, elastischen, nichtrostenden Material gefertigt sind. 

5. Fenster oder TUr nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Halter jeder Reihe in einem Abstand von ca. 
30 cm angeordnet sind. 

6. Fenster oder Tur nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Beplankungsleiste (10) und/oder das zugeord- 
nete Metallprofil mit einer C-fdrmigen Verankerungssnut versehen 
sind, in die die Grundplatten der Halter (12) eingeschoben*sind. 

7. Fenster oder Tiir nach einem der vorhergehenden Anspriiche ? da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verankerungsstange (17) ein mit einer 
Spitze (24) versehenes Einfuhrende aufweist. 
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